
2  DG2  2
3  DG3  4
4  DG4  5
6  DG6  6
8  DG8  7

10  DG10  10
12  DG12  15
14  DG14  23
16  DG16  28
18  DG18  30
20  DG20  43
24  DG24  50
30  DG30  85
36  DG36  115
42  DG42  180
48  DG48  275

Diámetro No.  Parte Peso
No. de Parte Peso No. de Parte Peso

2  MG2        
3  MG3  0.25  TG3  0.50
4  MG4  0.30  TG4  0.60
6  MG6  0.50  TG6  0.75
8  MG8  0.75  TG8  1.10

10  MG10  0.80  TG10  1.30
12  MG12  1.00  TG12  1.65
14  MG14  1.30     
16  MG16  1.45     
18  MG18  1.60     
20  MG20  1.90     
24  MG24  2.10     
30  MG30  2.30     
36  MG36  2.75     
42  MG42  3.20     
48  MG48  3.65     

Estandar Transición
Diámetro

Cantidad Dimensiones Torque 
(Ft LBS)

3  RMG3  5 3.96 350 4  5/8 X 2  85
4  RMG4  7 4.80 350 4  5/8 X 2  85
6  RMG6  12 6.90 350 6  5/8 X 2  85
8  RMG8  16 9.05 250 9  5/8 X 2  85

10  RMG10  22 11.10 250 16  5/8 X 2  85
12  RMG12  28 13.20 250 16  5/8 X 2  85
14  RMG14  45 15.30 250 20  5/8 X 2  85
16  RMG16  52 17.40 250 24  5/8 X 2  85
18  RMG18  62 19.50 200 24  5/8 X 2  85
20  RMG20  75 21.60 200 28  3/4 X 2-1/2  110
24  RMG24  97 25.80 200 32  3/4 X 2-1/2  110
30  RMG30  196 32.00 100 40  3/4 X 2-1/2  110
36  RMG36  246 38.30 100 48  3/4 X 2-1/2  110
42  RMG42  302 44.50 100 56  3/4 X 2-1/2  110
48  RMG48  380 50.80 100 64  3/4 X 2-1/2  110

Peso
Diámetro Exterior del 

Tubo Hierro Fútil 
AWWA

Diámetro Exterior 
del Tubo Hierro Fútil 

AWWA

TornillosDiámetro 
Nominal del 

Tubo
No.  Parte

CONEXIONES COMPACTAS DE JUNTA MECANICA (MJ)
HIERRO DUCTIL CLASE 350 DE ACUERDO A ANSI / AWWA C153 / A21.53

Contrabridas Estándar Empaques

Contrabridas de Retención

PESOS EN LIBRAS      DIMENSIONES EN PULGADAS      TODOS LOS PESOS MOSTRADOS SON SIN ACCESORIOS


	Número de diapositiva 1

